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Tato cenoveé dostupna multifunkéni tiskarna je Setrna vici zivotnimu
prostfedi, dosahuje rychlosti tisku az 100 str./min a nabizi spolehlivost
a vynikajici vykon.

Vytiskne az 100 000 stran &ernobile nebo 50 000 stran barevné bez nutnosti vymény
spotfebniho materialu. Toto spolehlivé zafizeni 4 v 12 s minimalnimi pozadavky na
udrzbu disponuje vysokou rychlosti, $pi¢kovou kvalitou vytisk( a vSemi dulezitymi
vyhodami v porovnani s laserovymi modely.

Spickova kvalita pfi vysokych rychlostech

Tiskarna WorkForce Enterprise WF-C21000 se vyznacuje Spi¢kovou kvalitou vytiskd
pfi rychlostech tisku az 100 str./min a kratkou dobou vystupu prvni strany, ktera je 4,9
sekundy?.

Mimoradné vysoka vytéznost inkoustu

Tiskarna vytiskne az 100 000 stran €ernobile nebo 50 000 stran barevné, bez nutnosti
vymeény spotfebniho materialu.” VyZaduje tak je$té méné zasah( uzivatele. Méné
spotfebniho materialu také znamena méné odpadu. Mimoradné nizka spotreba
energie pfispiva k vyraznému snizeni dopadu tisku na Zivotni prostredi.

Robustni finiSer se Spickovymi funkcemi

Toto zafizeni nabizi pokrocilé funkce dokon&ovani, jako je dokon&ovani brozur a
dérovani. Tiskarna nabizi také vysokou kapacitu papiru az 5 350 stran, coz dale
zvySuje produktivitu.

Technologie Heat-free

Technologie Epson Heat-Free Precision Core nevyZzaduje Zadné teplo k zahfivani po
zapnuti nebo probuzeni, coz vyznamné snizuje spotfebu energie. Diky tomu se
inkoustové tiskarny s technologii Epson Heat-Free vyznacuji kratkou dobou vystupu
prvni strany v porovnani s laserovymi tiskarnami.

Kompatibilita s pokro¢ilymi softwarovymi reSenimi

V zajmu zvyseni efektivity Ize do stavajici infrastruktury IT integrovat mnoho
softwarovych feseni. Patfi mezi né novy software Epson Remote Services (ERS),
ktery nabizi systém monitorovani a spravy zafizeni zaloZzeny na cloudu. Tento systém
umozriuje vzdalené provadét pokrocilou diagnostiku firemnich produktt spole¢nosti
Epson.

+
Ethernet

ZAKLADNI| FUNKCE

e Vyssi rychlost
Kratka doba vystupu prvni strany 4,9
sekundy a rychlost tisku az 100 str./min

o Vysoka vytéznost inkoustu
UZivatelé mohou vytisknout az 100 000
stran ¢ernobile nebo 50 000 stran barevné
bez nutnosti vymény spotfebniho materialu.’

o Vylepsené funkce dokoncovani
Robustni finiSer s pokro€ilymi funkcemi, jako
je dokon&ovani brozur nebo dérovani

o Rozsahlé moznosti skenovani
Podpora tenkych papirt a vylep$ena kvalita
skenovani

e Spoluprace se softwarem Epson Remote
Services
Pokrocila diagnostika tiskaren a
multifunkénich zafizeni Epson zalozena na
cloudu
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PRODUKTOVE SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Metoda tisku
Konfigurace trysek
Min. velikost kapky
Inkoustova technologie
Category

Multifunkce

TISK

Cas do vyti§téni prvni stranky
Rychlost tisku ISO/IEC 24734
Rychlost oboustranného tisku
ISO/IEC 24734

Rychlost tisku ISO/IEC 24734
(A3)

Max. rychlost tisku

Tiskové rozliseni

Max. objem tisku

Recommended Duty Cycle
Barvy

Tiskova hlava PrecisionCore™ Micro TFP

8.676 trysky ¢erna, 8.676 Trysek pro kazdou barvu
3,5pl

DURABrite™ Pro

Oddéleni

Tisk, Skenovani, kopii

Cernobile 4,9 s, Colour 4,9 s
100 Str./min Cernobile, 100 Str./min Colour
100 A4 str./min. Cernobile, 100 A4 str./min. Colour

54 Str./min Cernobile, 54 Str./min Colour

100 Str./min Cernobile (oby&ejny papir), 100 Str./min Colour (oby&ejny papir)

600 x 2.400 dpi

400.000 Stran za mésic

Maximalni mési¢ni pocet vytisténych stranek je uréen na zakladé vykonu tiskarny, véetné rychlosti
tisku stanovené dle normy ISO a moznosti manipulace s papirem.

8.000 - 100.000 Stran za mésic

Cerna, Azurova, Zluta, Purpurova

Podrobnéjsi informace o rychlostech tisku najdete na adrese http://www.epson.eu/testing.

SKENOVANI
Double-sided scanning
Rychlost skenovani

Skenovaci rozliseni
Optické rozliseni (ADF)

Ano

60 stranek/min ( Monochromaticky, Jednostranny, 300 dpi, Automaticky podava¢ dokumentt
(ADF) ); 110 stranek/min ( Monochromaticky, Oboustranny, 300 dpi, Automaticky podavac
dokumentt (ADF) ); 60 stranek/min ( Barva, Jednostranny, 300 dpi, Automaticky podavaé
dokumentt (ADF) ); 110 stranek/min ( Barva, Oboustranny, 300 dpi, Automaticky podava¢
dokumentut (ADF) );

600 dpi x 600 dpi (horizontalné x vertikalné)

600 dpi x 600 dpi (horizontalné x vertikalné)

Advanced document integration E-mail, FTP, USB, Poéita¢ (Epson Document Capture Pro), Pamétové zafizeni USB

Vystupni formaty
Typ skeneru
Optické rozliseni

FAXOVANI

Typ faxu

Rychlost odesilani faxu
Rezim korekce chyb
Rychlé volby faxovych &isel
(max.)

Pamét na stranky

Faxové funkce

KOPIROVANI
Rychlost kopirovani

Rozliseni kopirovani (dpi)
Zmenseni / zvétSeni
Maximalni pocet kopii
Maximalni velikost kopie

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Contact image sensor (CIS)
600 dpi x 600 dpi (horizontalné x vertikalné)

Cernobilé i barevné faxovani bez nutnosti zapinat pogita&
az 33,6 kb/s / pribl. 3 s/stranku

CCITU/ITU Group3 - fax s rezimem korekce chyb

2.000 jména a Cisla

az 550 stran / 6 MB (tabulka ¢. 1 ITU-T)
Faxovani z PC, Fax na e-mail, Pfijem a uloZeni, Automatické opakovani, Fax do slozky, Adresar,
Nahled faxu, Pfijeti prizkumu

az 100 ipm Black, az 100 ipm Colour
*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
600 x 1200

25 % - 400 %

9.999

A3

WorkForce Enterprise WF-C21000
D4ATW
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e napajeci kabel
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PRODUKTOVE SPECIFIKACE WorkForce Enterprise WF-C21000

MOZNOSTI PRIPOJENI RIDICi JEDNOTKY D4TW

Protokoly pro sitovy tisk IPP, LDP, Konektor 9100, WSD

Protokoly pro sitovou spravu  SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping

Sitovy protokol IPv4, IPv6

Rozhrani 10 Base-T, Ethernetové rozhrani (100 Base-TX / 10 Base-T), rozhrani Gigabit Ethernet,
Ethernetové rozhrani (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), bezdratova sit LAN IEEE
802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 11.0-A, USB 2.0-A, USB 3.0 typu B

WLAN zabezpeceni WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

Sitové protokoly TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

ZPRACOVANI PAPIRU/MEDIi

Formaty papiru A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Pohlednice, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm),
B4, B5, B6, C4 (obalka), C5 (obalka), C6 (obalka), DL (obalka), Executive, Letter, Legal, HLT, No.
10 (obalka), Vlastni

Automaticky podavaé 150 Strany

dokumenttl

Vhodna gramaz papiru 60 g/m? - 350 g/m?

Duplexni tisk Ano (A4/A3, obycejny papir)

Standardni vstup papiru 2.350 Listy Standardni, 150 Listy Viceucelovy zasobnik, 550 Listy zasobnik papiru
Kapacita vystupniho zasobniku 550 Listy

Maximalni vstup papiru 5.350

Pocet zasobnikl papiru 4

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDMPT

Nazev vstupu papiru MPT

Formaty papiru A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obalka), C5 (obalka), C6 (obalka), DL (obalka), Letter, 20 x
25 cm, HLT, Uzivatelsky definovany, SRA3

Vlastni velikosti Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm

kompatibilni gramaz papiru 60 g/m? - 350 g/m?

Kapacita papiru 1 150 80gsm

Typ média Obycejny papir, Recyklovany papir, Barevny papir, Letterhead

PODAVAC PAPIRU C1

Néazev vstupu papiru C1

Formaty papiru A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive

Vlastni velikosti Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm

kompatibilni gramaz papiru 60 g/m? - 160 g/m?

Kapacita papiru 1 550 80gsm

Typ média Obycejny papir, Recyklovany papir, Barevny papir, Letterhead

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nazev vstupu papiru C2-C4

Formaty papiru A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT

Vlastni velikosti Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm

kompatibilni gramaz papiru 60 g/m? - 160 g/m?

Kapacita papiru 1 550 80gsm

Typ média Oby¢ejny papir, Recyklovany papir, Barevny papir, Letterhead

PODAVAC PAPIRU LCT

Nazev vstupu papiru LCT

Formaty papiru A4, Letter

kompatibilni gramaz papiru 60 g/m? - 160 g/m?

Kapacita papiru 1 3.000 80gsm

Typ média Obycejny papir, Recyklovany papir, Barevny papir, Letterhead

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDOBOUSTRANNY TISK}
Nazev vstupu papiru Oboustranny tisk
kompatibilni gramaz papiru 60 g/m? - 160 g/m?
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PRODUKTOVE SPECIFIKACE

OBECNE INFORMACE

Spotieba energie

Napajeni
Rozmeéry vyrobku
Hmotnost vyrobku

kompatibilni opera¢ni systémy

Max. hladina hluku
Akusticky tlak
Napajeni

DALSi VLASTNOSTI
Funkce a vlastnosti
LCD displej
Zpracovani médii
Funkce zabezpeceni

HDD

DALSi FUNKCE
Emulace

170 W (samostatné kopirovani, vzor ISO/IEC 24712), 1,1 W (Usporny rezim), 76 W Pfipraveno,
0,1 W (vypnuti), TEC 0,4 kWh/week

AC 100V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

674 x 757 x 1.243 mm (Sitka x hloubka x vyska)

1771 kg

Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X
10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit),
Windows 8 (32/64bitova verze), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows
Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64bitova
verze), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later,
XP Professional x64 Edition SP2

Provoz: 7,5 B (A)

Provoz: 60 dB (A)

220V, 240V

Dotykova obrazovka

Typ: Barevng, Dotykova obrazovka, Uhlopfi¢ka: 22,7 cm

Oboustranny tisk (A4/A3, obyc&ejny papir)

Funkce omezeni pfistupu pomoci nastroje Epson Web Config, Zabezpeceny tisk davérnych
materialt po zadani kédu PIN, Adresar LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (ovéfeni serveru), Rezim
spravce panelu

HDD, Sifrovany 320GB

PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour

WorkForce Enterprise WF-C21000

D4TW

EPSON



SPOTREBNI MATERIAL WorkForce Enterprise WF-C21000

@ DURABrite Pro C13T02Y100  50.000 str. D4TW

@ DURABtrite Pro C13T02Y200 50.000 str.

@ DURABrite Pro C13T02Y300  50.000 str. UDAJE (o) VYTEZNOS-H |NKOUSTU

@ DURABrite Pro C13T02Y400 50.000 str.

@ Maintenance box C13T671300 %

VOLITELNE PRISLUSENSTVi P 50.000 str.*

@ Cassette Lock %
C12C933231 . . 50.000 str.

@ Super G3/G3 Fax Board

* Priblizna vytéZnost stranek dle norem ISO/IEC 24711/24712

C12C934491 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skute&na vyt&znost se bude lisit v
@ EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int zavislosti na vytiSténych obrazovych materialech a
C12C934471 podminkach pouziti. Dal$i informace naleznete na strankach

www.epson.eu/pageyield

LOGISTICKE INFORMACE

SKU C11CH88401
Carovy kéd 8715946677040
Zemé puvodu Indonésie
s s 1. 'Pfiblizna vytéZnost v poctu vytisténych stran u modelu
\ WF-C20600. Skute¢na vytéznost se bude liit v zavislosti na
A 4 = = tisténych predlohach a podminkach pouziti. Dal3i informace
jLACHIEVEMENT | § naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield.
MICRO PIEZO A 2. *Volitelny fax v nékterych oblastech za pfiplatek.
- Podrobné informace ziskate u mistniho zastupce spolecnosti
Epson.
3. 3Priblizna hodnota zaloZena na internim testovani; maze
s zaviset na poctu vybranych kopii, vystupnim prostiedi i na
EPSON EUROPE B.V. Infolinka: +420 246 037 281 nastavenich velikosti, orientace a polohy papiru.
Organizacni slozka WWW.epson.cz

Greenline Kacerov, Jihlavska 1558/21

140 00 Praha - Michle ®
Ceska republika

Ochranné znamky a registrované ochranné znamky jsou vlastnictvim spole¢nosti Seiko Epson Corporation nebo pfislusnych

vlastniku.

Informace o produktu mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni.
Last extracted: 2020-03-03



