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Specifikace ineo 850i

VASE BENEFITY
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Intuitivni ovladani
Ovladani zafizeni stejné
jako chytrého telefonu nebo
tabletu s pIné pfizptisobenym
uzivatelskym rozhranim

Zabezpeceni
Zabezpecena sitova integrace,
sifrovani dat, prepis pevného
disku a pokrocilé ovérovani
uzivateld

PRISLUSENSTVi

RISLUSENSTVi
Rozpoznévani textu OCR
LK-105v4
Ti rovych kédu
LK

Tisk Unicode pisem
LK-107

Tisk OCR pisem
LK-108

Pokrocilé zpracovani
dokumentu

LK-110v2

ThinPrint® klient
LK-111

Bezserverovy

Follow Me tisk
LK-114

Aktivace

Trusted Platform modulu
LK-115v2

A

LK-116

Fax pies IP (FOIP)
LK-117

e DALSi PRISLUSENSTVi VSTUPNi ZASOBNiKY

Pracovni deska Velkokapacitni kazeta
WT-506 LU-303

Pracovni deska Velkokapacitni kazeta
pro vyvyseny panel LU-205

WI-519 Drzik dlouhych papiri
Numericka klavesnice BT-Cle
KP-102

Bezpecnostni modul
SC-509

SSD disk 1TB
EM-908

Drzak klavesnice
KH-102

VYSVETLIVKY

I Povinné piisluenstvi
I \Volitelné prislusenstvi
[ |

Toto prislusenstvi jde
nainstalovat pouze
spolu s prislusenstvim
zobrazenym nad nim

MOZNOSTI DOKONCOVANI

O00OOE®O

Ekosystém aplikaci
Vyssi efektivita diky rozsahlému
portfoliu aplikaci spole¢nosti
Konica Minolta

®

oevetor

ineo 8501

Sesivani 2-bodové 2-otvorové  4-otvorové Oboustranny  Kombinace Polovi¢ni
vrohu sesivani dérovani dérovani tisk mixplex/ sklad
mixmedia

UdrZitelnost
Nespocet ekologickych funkci
snizuje spottebu elektrické
energie a naklady

Produktivita
Spolehlivost, vysoka rychlost
skenovani a tisku v kombinaci
s vykonnymi dokoncovacimi
funkcemi

Sluzby
Efektivni sprava flotily tiskaren,
véetné automatického dodavani
spotfebniho materialu,
proaktivni Gdrzby a vzdaleného
nastaveni

MOZNOSTI PRIPOJENi

Faxovy modul

Pridavné USB

EK-610

USB + Bluetooth
EK-611

Biometrické ovéfovani
AU-102

" Etetka bezkontaktnich
karet
Montazni sada
MK-735

Vystupni pfihradka Sesivaci finiSer

0T-508
Dopravni jednotka
RU-515

Dopravni jednotka
RU-515

FS-539SD FS-540SD

Dopravni jednotka Dopravni jednotka
RU-515 RU-515

Dérovaci modul pro FS-539/SD Dérovaci modul pro FS-540/SD
PK-524 PK-526

Vkladaci modul pro FS-540/SD
PI-507

Jednotka Z-skladu
pro FS-540/SD
ZU-609

iz ]

000

Vkladani Dopisni Brozura Tridéni Z-sklad Tisk Sesivani
lista trojsklad odsazovanim nadlouhé vrohu
areportut papiry (offline)
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DALSi PRISLUSENSTVi

Specifikace ineo 850i

LK-105v4 Rozpoznavani textu OCR

Skenovani do prohledévatelnych soubort PDF a PPTX; spolu s licenci
LK-102v3 skenovani do prohledavatelného PDF/A(1a)

LK-106 Tisk carovych koda

Podpora nativniho tisku ¢arovych kod

WT-506 Pracovni deska

Odkladaci plocha; pro umisténi biometrické autentizace

WT-519 Pracovni deska

pro vyvyseny panel

Pro horni umisténi ovladaciho panelu

LK-107 Tisk Unicode pisem

Podpora nativniho tisku Unicode pisem

LK-108 Tisk OCR pisem

Podpora nativniho tisku pisem OCRAa B

KP-102 Numericka klavesnice

Rozsiteni dotykové obrazovky o numerickou kldvesnici a ovladaci

tlacitka

LK-110v2 Pokrocilé zpracovani
dokumenti

Skenovani do riiznych souborovych format(i véetné DOCX, XLSX a
PDF/A(1b nebo 1a), faxovani do sPDF, tisk pfiloh z e-maila

SC-509 Bezpecnostni modul

Ochrana pred kopirovanim (pro funkéni ochranu jsou nutné dva tyto

moduly)

LK-111ThinPrint® klient

Komprese tiskovych dat pro snizeni zatizeni sité; vyzaduje ThinPrint®

server

LK-114 Bezserverovy Follow Me tisk

Zabezpeceny a Follow Me tisk, ktery nevyZaduje externi server

LK-115v2 Aktivace
Trusted Platform modulu

Modul Trusted Platform pro zabezpeceni dat

LK-116 Antivirus

Antivirus Bitdefender® skenuje veskera prichozi a odchozi data v

redlném Case proti virim, malwaru a dalsi hrozbdm

LK-117 Fax pres IP (FOIP)

MOZNOSTI PRIPOJENI

Zasilani a pijimani faxd po siti VOIP (T.38); vyzaduje faxovy modul

FK-516 Faxovy modul Super G3 fax, funkce digitalniho faxu; az dvé linky

UK-221 Wifi modul Vestavény Wi-Fi modul pro pfipojeni stroje k bezdratové siti nebo pro
rezim Wi-Fi pfistupového bodu

EK-610 Pridavné USB Rozsifeni pro pfipojeni USB klavesnice

EK-611 USB + Bluetooth

Rozsifeni pro pripojeni USB klavesnice, Bluetooth pro prihlaseni ke

stroji pomoci iOS zafizeni

AU-102 Biometrické ovéfovani

Skener kapilar prstu

Ctetka bezkontaktnich karet

Ruzné technologie identifikacnich karet

MK-735 Montézni sada

Instala¢ni sada pro ¢tecku bezkontaktnich karet

EM-908 SSD disk 1 TB

Pevny disk SSD s kapacitou 1TB pro navyseni tilozného prostoru

KH-102 Drzak klavesnice

VSTUPN{ ZASOBNIKY

Pro umisténi USB klavesnice

LU-303 Velkokapacitni zasobnik

3000 listii, A4, 52-256 g/m?

LU-205 Velkokapacitni zasobnik

2500 listt, A4-SRA3, 52-256 g/m?

BT-C1e Drzak dlouhych papirt

FINISERY AVYSTUPNi PRIHRADKY

Pro tisk na vice dlouhych papirt; kapacita 30 listd

0T-508 Vystupni pfihradka

Vystupni prihradka misto finiseru

FS-539 Sesivaci finiser

Sesivani 50 listd, max. vystupni kapacita 3 300 listt, 3 pfihradky

FS-539SD Sesivaci/brozovaci finiser

Sesivani 50 listd, max. vystupni kapacita 2 200 listu, vytvareni brozur

az 0 80 stranach, polovicni a dopisni sklad, 3 pfihradky

PK-524 Dérovaci modul
pro FS-539/SD

Dérovani 2/4 otvort, automatické prepinani

FS-540 Sesivaci finiser

Sesivani 100 listd, max. vystupni kapacita 3 200 listd, 3 pfihradky

FS-540SD Sesivaci/brozovaci finiser

Sesivani 100 listd, max. vystupni kapacita 2 700 listd, vytvareni brozur

az 0 80 stranach, polovicni a dopisni sklad, 3 pfihradky

PK-526 Dérovaci modul
pro FS-540/SD

Dérovani 2/4 otvort, automatické prepinani

RU-515 Dopravni jednotka

Pro instalaci finiserti FS-539/SD a FS-540/SD

PI-507 Vkladaci modul
pro FS-540/SD

Vkladani krycich list(; dodatecné dokoncovani

bez tisku (offline)

JS-602 Oddélovaci prihradka pro
FS-540/SD

Oddéleni faxového vystupu atd.

ZU-609 Jednotka Z-skladu

Z-sklad pro A3 vytisky; umoziiuje zalozit A3 vytisky do A4 Sanonu;

pro FS-540/SD dérovéni na kratsi strané A3
TECHNICKA SPECIFIKACE
SYSTEM SYSTEM
Rychlost kopirovani/tisku A4 Az 85 str/min 1. kazeta (standardné) 1x 500; A6-A3; vlastni formaty a obalky; 52-256 g/m*
Rychlost kopirovani/tisku A3 Az 42 str/min 2.kazeta (standardné) 1x 500; A5-SRA3; vlastni formaty a obalky; 52-256 g/m?
Rychlost skenovani A4 Az 85 str/min 3. kazeta (standardné) 1x 1500; A5-Ad; 52-256 g/m?
Cas 1. kopie A4 36s 4. kazeta (standardné) 1x 1000; A5-A4; 52-256 g/m?

Doba zahfivani

Méné nez99s

Tiskova technologie

Laser

Velkokapacitni zasobnik 1 (volitelné)
Velkokapacitni zasobnik 2 (volitelné)

1x 3 000; Ad; 52-256 g/m?
1x 2 500; A4-SRA3; vlastni forméty a obalky; 52-256 g/m?

Technologie toneru Polymerovany toner Simitri® HD Rucni vstup 150 listd; A6-SRA3; vlastni formaty a obalky;

Velikost panelu/rozliseni 10,1” /1024 x 600 dlouhé papiry délky az 1,2 m; 60-300 g/m?

Pamét 8,192 MB (standardné, imalng) Rezimy dokoncovani Odsazovani +2 cm; skupinkovani; tfidéni; sesivani; sesivani (offline);
Pevny disk 256 GB SSD (standardné) / 1B SSD (volitelné) (volitelné) dérovani; polovicni sklad, dopisni trojsklad, brozura; vkladani
Rozhrani 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; predtisk; Z-sklad

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelng)

Automaticky oboustranny tisk

A6-SRA3; 52-256 g/m?

Sitové protokoly

TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour

Vystupni kapacita

Az 200 listdi / az 3 300 listd (standardné/maximalné)

Automaticky podavac

originald

Az 300 original(i; A6-A3; 35-210 g/m?; jednopriichodovy podavac s

vestavénym ultrazvukovym senzorem dvojitého podani

Sesivani

Max. 100 listt nebo 98 listti + 2 kryci listy (az 300 g/m?)

Vystupni kapacita pfi sesivani

Max. 200 sad

Automaticka detekce dvojiho podani

na podavaci originalt

Standardné

Dopisni trojsklad

Max. 3 listy

Kapacita pfi dopisnim trojskladu

Max. 50 sad; neomezena (bez prihradky)

Tisknutelné formaty

A6-SRA3; vlastni formaty papiru; obalky; dlouhy papir
max.1200 x 297 mm

Brozura

Max. 20 list nebo 19 listd + 1 krycilist (a2 300 g/m?)

Vystupni kapacita brozur

Max. 35 brozur (v pfihradce) nebo neomezena (bez piihradky)

Gramaz papiru

52-300 g/m?

Napajeni a spotieba

220-240V / 50/60 Hz; 3pickovy odbér do 2,1 kW

Kapacita vstupu papiru

3650 listd / 6 650 listd (standardné/maximalné)

Rozméry (§x hxv)

670 x 820 x 1227 mm (véetné ADF)

Hmotnost

Cca. 202 kg (véetné ADF, bez pfislusenstvi)
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TISK SYSTEMOVE FUNKCE
Rozliseni tisku 1800 (ekvivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi Zabezpeceni 15015408 Common Criteria; IP filtrovani a blokovani portd;
Tiskové jazyky PCL6 (XL3.0); PCL 5e/c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS sitova komunikace SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPsec;
Operacni systémy Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); podpora IEEE 802.1x; ovéfovani uzivatell; zaznamy ovéfovani;
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; zabezpeceny tisk; Kerberos; prepis pevného disku; sifrovani dat
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; pevného disku (AES 256); pfijem divérného faxu; Sifrovani
Windows Server 2016; Windows Server 2019; tiskovych dat uzivateld
Macintosh OS X 10.13 nebo novéjsi; Linux Volitelné: Skenovani antivirem Bitdefender® v realném ¢ase;
Pisma tiskarny 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin ochrana proti kopirovani (zabranéni kopie, kopie pod heslem)
Mobilni tisk AirPrint (i0S); Mopria (Android); Uétovani Az 1000 uzivatelskych ucti s podporou Active Directory (uzivatelské
Konica Minolta Print Service (Android); jméno + heslo + email + SMB slozka); definice pfistupu uzivatelti k
Konica Minolta Mobile Print (i0S/Android) funkcim; ovéfovani mobilnim telefonem Androidem
volitelné: WiFi Direct Volitelné: Biometrické ovéfovani (skener kapilr prstu); ovérovani
bezkontaktni kartou (¢tecka bezkontaktnich karet); ovéfovani pres
SKENOVANi iPhone/iPad
Softvér Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web

Rychlost skenovani

AZ 140/140 str/min jednostranné (¢ernobile/barevné)

Az 280/280 str/min oboustranné (¢ernobile/barevné)

Rozliseni skenovani

Az 600 x 600 dpi

Rezimy skenovani Skenovani do e-mailu, skenovani do pocitace (SMB), skenovani na FTP,
skenovani do schranky, skenovani na USB, skenovani do WebDAVu,
skenovani do DPWS, skenovani do adresy URL, sitovy TWAIN

Formaty souboru JPEG; TIFF; PDF; kompaktni PDF; Sifrované PDF; XPS; kompaktni XPS;

PPTX; PDF/A1aa1b
Volitelné: prohledavatelné PDF; prohledavatelné DOCX/PPTX/XLSX

Cile skenovani

2000 jednotlivych + 100 skupinovych; podpora LDAP

KOPIROVANI

Rozliseni kopirovani 600 x 600 dpi
Polotony 256 odstind
Vicenasobné kopirovani 1-9999
Format originalt Max. A3

Méritko

25-400 % v krocich 0,1 %; automatické méfitko

FAXOVANI (VOLITELNE)

Faxovy standard Super G3

Faxovy pienos Analogovy; i-Fax; barevny i-Fax; IP-Fax;
Rozliseni faxovani AZz600 x 600 dpi

Faxova komprese MH; MR; MMR; JBIG

Faxovy modem Az33,6 kb/s

Cilové adresy 2000 jednotlivych + 100 skupinovych

UZIVATELSKE SCHRANKY

Max. Ize ulozit

Az3 000 dokumentii nebo 10 000 stran

Typy uzivatelskych schranek

Veiejné; osobni (s heslem nebo ovéfenim);

skupinové (s ovéfenim)

Typy systémovych schranek

Simitri V

Zabezpeceny tisk; tisk Sifrovanych PDF; piijem faxu; faxova vyzva

Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log
Management Utility

' Doba zahtivani se mize lisit v zavislosti na okolnim prosttedi a pouziti

2 pokud je béhem jednoho roku dosazeno maximalniho objemu, musi byt proveden cyklus tdrzby.

Vechny tdaje o mnozstvi papiru se tykaji formétu papiru A4 v gramazi 80 g/m?

Podpora a dostupnost uvedenych specifikaci a funkci se lisi v zavislosti na operacnich systémech, aplikacich a sitovych
protokolech a na konfiguraci sité a systému.

- Udavana Zivotnost spotiebniho materidlu je zaloZena na konkrétnich provoznich podminkach, jako je pokryti stranky
konkrétniho formatu (6% pokryti A4). Skute¢na Zivotnost spotfebniho materialu se bude lisit v zavislosti na pouziti a jinych
proménnych pfi tisku, jako je pokryti, format stranek, typ médii, kontinudIni nebo prerusovany tisk, okolni teplota
avlhkost.

Néktera ze zobrazeni vyrobku obsahuji volitelna pfislusenstvi.

Technickeé tdaje a pfislusenstvi jsou zalozeny na tdajich dostupnych v dobé vzniku tohoto materialu a mohou se bez
upozornéni zménit.

- Konica Minolta neruci za pfipadnou chybu v uvedenych tdajich.

- Vsechny ostatni obchodni znacky a nazvy vyrobki mohou byt registrovanymi obchodnimi znamkami nebo obchodnimi
znamkami pfislusnych vlastnik a jako takové jsou uznavény.
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